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Fur mehr Sicherheit im StraBenverkehr

Geschwindigkeitsanzeigen sensibilisieren die Verkehrsteilnehmer fir das eigene Tempo

Speed Dlsplay GR36 AsA kunststoff-Gehiuse
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GR36L ASA Kunststoff - Gehduse zeigt Geschwindigkeiten und / oder Symbole sowie kurze Texte per Stk. € 995,-
an Anzeige in Orange ohne Datenaufzeichnung (Format: 620 x 620 x 40 mm)

GR36CL ASA Kunststoffgehause zeigt Geschwindigkeiten und / oder Symbole sowie kurze Texte  per Stk. € 1.295,-
an Anzeige Multi-Farb LEDs mit Datenaufzeichnung (Format: 620 x 620 x 40 mm)

Speed Dlsplay GR36C Aluminium-Gehause
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GR36C Aluminium - Gehause zeigt Geschwindigkeiten und / oder Symbole sowie kurze Texte an  per Stk. € 1.595,-
Anzeige Multi-Farb LEDs mit Datenaufzeichnung (Format: 620 x 750 x 40 mm)
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Preise in Euro exkl. 20% Mwst.
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Fur mehr Sicherheit im StraBenverkehr

LED-Blinkanlagen erhohen die Aufmerksamkeit gegentber anderen Verkehsteilnehmern

LE D-Schutzweganlage Durch das starke optische Signal wird das ,,Ubersehen” von Passanten verringert.
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Ausfiihrung 1) SOLAR

Leuchten:

2 Stk., gelb, @ 100 mm, aus Lexan, mit Tri-Flash Beleuchtung
Sensor fiir die Erkennung der FuBgénger

Kabellose Funkiibertragung

Managementkarte

Mikrocontroller in einem IP65 geschiitzten Gehduse
Stromzufuhr

Durch Solarpaneele mit Pufferbatterie bestehend aus:

20W Solarpaneel mit Halterungen fiir Rohrsteher g 60 mm
Akkucontroller zur Uberwachung der Batterie, Akku 12V/18Ah

Ausfiihrung 2) FESTSTROM

Wie oben, jedoch ohne Solar mit Stromzufuhr (bauseits)
Feststromausfiihrung - Netzteil 230V/12V DC

Ausfiihrung 3) STRASSENBELEUCHTUNG
Wie oben, jedoch ohne Solar mit Stromzufuhr (bauseits)
StraBenbeleuchtungsausfiihrung - Netzteil 230V/12V DV,
Laderegler, Batterie 12V/18Ah

Zubehor

Verkehrszeichen §53/2, (nicht im LED-Set enthalten)
Format: 630/630 mm, Folie Typ 2 (hochriickstrahlend)
mit Alform-Umrandung

Befestigungslasche NKS/60/44

Rohrsteher g 60/3 mm verzinkt, Ldnge: 4,5 m

Fahrzeugdetektor
Radardetektor im Kleingehduse mit Befestigungs- und
Einstellgarnitur und Anschlusskabel, Versorgung 12V DC

1 Garnitur (2 Stiick)
Art.-Nr. 7821

4394,50

1 Garnitur (2 Stiick)
Art.-Nr. 2 7822

3019,50

1 Garnitur ( 2 Stiick)
Art.-Nr. 27823

3404,50

Preis/Stk. 130,60

Preis/Stk. 16,10
Preis/Stk. 84,50

Art.-Nr. 27824
Preis/Stk. 1039,50

Lieferung ab Werk.
Preise in Euro exkl. 20% Mwst.



